
Kit y Montaje de los Grupo VMC AMC 3V ( 3 Vel)

Referencia VMC AMC 3V (3 Vel) ( 1 Boca  Extraccion diametro 125 mm para cocinas y 3 Bocas Extraccion Diametro 80 para Baños )

1- Kit Suministrado por Siber 2- Grupo con las Bocas reductoras puestas 3- Colocacion de las bocas Ø 80 mm

4- Como quedan las bocas Ø 80 mm 5- colocacion del reductor  Ø 80 a Ø 100 6- Como quedan el reductor

Telefono Post-venta e Instalaciones :  902 02 72 14
siber@siberzone.es
www.siberzone.es
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Telefono Post-venta e Instalaciones :  902 02 72 14

7- Colocación del accesorio de
conexión empalme mixto para unir el
conducto de aspiración de baño

9- Colocación del conducto de
aspiración de los baños

8- Asi debe de quedar el empalme mixto

siber@siberzone.es
www.siberzone.es

10- Colocacion de la Junta de estanqueidad  para el perfecto acople del Accesorio conductos de 55 x 220
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Conducto Cocina
55 x 220 mm (Diámetro 125 mm)

Conducto Baños
55 x 110 mm (Diámetro 100 mm)

Telefono Post­venta e Instalaciones :  902 02 72 14

Conexión de Salida General de Expulsión 

11­ En el caso de no necesitar la salida de una boca, disponemos de tapas  especiales para taparla Las tapas son un accesorio que se tiene que solicitar
a parte, no incluidas con el kit del Grupo VMC AMC

ATENCION, NO UTILIZAR ESTOS EQUIPOS PARA EXTRACCION DE HUMOS DE CAMPANAS

siber@siberzone.es

Conexiones para ventilacion Baños (3 Bocas)

              Conexión para ventilacion Cocina

12­ Ejemplo de un Grupo totalmente Instalado
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Teléfono Post­venta e Instalaciones :  902 02 72 14

www.siberzone.es

La regleta de Conexión Electrica, esta dentro de la caja de conexiones

siber@siberzone.es

El Grupo puede funcionar a tres velocidades, Velocidad 1 Fig A, Velocidad 2 Fig B o Velocidad 3 Fig C

Conexión Electrica
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COD. 00953.01

Conexión para funcionamiento
 a la maxima velocidad.

Conexión con el regulador RLS 3V

CONEX IONES  ELÉCTR ICAS

Conexión para 
funcionamiento

 a la mínima 1 velocidad

Conexión para 
funcionamiento

 a la mínima 2 velocidad




