










SIBER DF EVO 1 Entálpico SIBER DF EVO 2

CURVA CARACTERÍSTICA

Puntos de trabajo CAUDAL (m3/h) PRESIÓN (Pa) POTENCIA (W) SFP (W/l/s)

1 50 25 9.24 0.67

2 75 50 15.37 0.74

3 100 50 20.55 0.74

4 100 75 24.52 0.88

5 100 100 28.87 1.04

6 100 150 37.62 1.35

7 125 100 37.13 1.07

8 125 150 46.07 1.33

9 150 100 48.14 1.16

10 150 150 58.25 1.40
Insuflación 
aire nuevo

Extracción 
aire viciado

Expulsión 
aire viciado

Toma aire 
nuevo

Principio de funcionamiento  
del recuperador entálpico 
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CURVA CARACTERÍSTICA

Puntos de trabajo CAUDAL (m3/h) PRESIÓN (Pa) POTENCIA (W) SFP (W/l/s)

1 75 25 12.61 0.61

2 100 75 25.31 0.91

3 125 50 29.16 0.84

4 150 50 39.20 0.94

5 150 100 49.65 1.19

6 150 150 60.92 1.46

7 150 200 72.60 1.74

8 200 100 81.33 1.46

9 200 150 93.10 1.68

10 200 200 106.48 1.92
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DF EVO 1 Entálpico
Control Local

Nivel acústico SIBER® DF EVO 1 Entálpico

Caudal de ventilación (m3/h) 50 75 100 150

Nivel acústico Lw (A)

Presión estática (Pa) 25 50 50 100 100 150

Irradiación caja (dB(A)) 24 34 38 44 45 49

Conducto de extracción (dB(A)) 28 30 39 42 46 47

Conducto de insuflación (dB(A)) 42 50 53 56 61 64

SIBER DF EVO 1 Entálpico

Tensión de alimentación 230V/ 50 Hz

Grado de protección IP 40

Dimensiones (l x h x p) 1000 x 600 x 210 mm

Diámetro de conexión Ø 160

Diámetro de la evacuación de condensados 1/2”

Peso 24 Kg

Clase de filtro Coarse 65% (G4)

Posición ventilador (de serie) Modo “boost”

Mando multicontrol inteligente inalámbrico (opcional) 0 1 2 3 Máximo

Caudal de ventilación (m3/h) 30 75 100 140 150
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Control Local
DF EVO 2

Nivel acústico SIBER® DF EVO 2

Caudal de ventilación (m3/h) 75 125 150 200

Nivel acústico Lw (A)

Presión estática (Pa) 25 50 50 100 150 200

Irradiación caja (dB(A)) 33 42 44 46 51 56

Conducto de extracción (dB(A)) 34 43 45 48 50 57

Conducto de insuflación (dB(A)) 46 51 59 62 65 66

SIBER DF EVO 2 

Tensión de alimentación 230V/ 50 Hz

Grado de protección IP 40

Dimensiones (l x h x p) 1000 x 600 x 210 mm

Diámetro de conexión Ø 160

Diámetro de la evacuación de condensados 1/2”

Peso 24 Kg

Clase de filtro Coarse 65% (G4)

Posición ventilador (de serie) Modo “boost”

Mando multicontrol inteligente inalámbrico (opcional) 0 1 2 3 Máximo

Caudal de ventilación (m3/h) 30 75 100 150 200



SIBER DF EVO 2 Entálpico

CURVA CARACTERÍSTICA

Insuflación 
aire nuevo

Extracción 
aire viciado

Expulsión 
aire viciado

Toma aire 
nuevo

Principio de funcionamiento  
del recuperador entálpico 

Puntos de trabajo CAUDAL (m3/h) PRESIÓN (Pa) POTENCIA (W) SFP (W/l/s)

1 75 25 12.61 0.61

2 100 75 25.31 0.91

3 125 50 29.16 0.84

4 150 50 39.20 0.94

5 150 100 49.65 1.19

6 150 150 60.92 1.46

7 150 200 72.60 1.74

8 200 100 81.33 1.46

9 200 150 93.10 1.68

10 200 200 106.48 1.92

P
re

si
ó

n 
(P

a)

Caudal (m3/h)

FILTRO OLORES CARBONO DFEVO1/2

FILTRO F7 DFEVO 1/2 (1 FIL. ISO EPM1 55%)

FILTRO F9  DFEVO 1/2 (1 FIL. ISO EPM1 80%)

FILTRO G4 DFEVO 1/2 (1 FIL. COARSE 65%)

FILTRO G4/F7 DF EVO 1/2 (COARSE 65% + EPM155%)

FILTRO G4/F9 DF EVO 1/2 (COARSE 65% + EPM180%)

MANDO 
PULSADOR
INALÁMBRICO 
4 POSICIONES 

SENSOR
HUMEDAD
INALÁMBRICO

SENSOR CO2
INALÁMBRICO

MANDO
MULTICONTROL
INALÁMBRICO

COMPLEMENTOS CONTROL

FILTROS

Productos complementarios

Nivel acústico SIBER® DF EVO 2 Entálpico

Caudal de ventilación (m3/h) 75 125 150 200

Nivel acústico Lw (A)

Presión estática (Pa) 25 50 50 100 150 200

Irradiación caja (dB(A)) 33 42 44 46 51 56

Conducto de extracción (dB(A)) 34 43 45 48 50 57

Conducto de insuflación (dB(A)) 46 51 59 62 65 66

SIBER DF EVO 2 Entálpico

Tensión de alimentación 230V/ 50 Hz

Grado de protección IP 40

Dimensiones (l x h x p) 1000 x 600 x 210 mm

Diámetro de conexión Ø 160

Diámetro de la evacuación de condensados 1/2”

Peso 24 Kg

Clase de filtro Coarse 65% (G4)

Posición ventilador (de serie) Modo “boost”

Mando multicontrol inteligente inalámbrico (opcional) 0 1 2 3 Máximo

Caudal de ventilación (m3/h) 30 75 100 150 200
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DF EVO 2 Entálpico



Sistemas de ventilación y tratamiento del aire eficientes con el medio ambiente

SIBER 
muy cerca de ti

Consúltanos tu proyecto

www.siberzone.es

Siber Zone, S.L.

Fábrica y Oficinas Centrales:
Apdo. de Correos n. 9
C/ Can Macia n. 2
08520 Les Franqueses del Vallès
Barcelona-España

Tel. 902 02 72 14
Int.  00 34 938 616 261
Fax. 902 02 72 16 
Int.   00 34 937 814 108

siber@siberzone.es
www.siberzone.es

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta 
publicación sin el consentimiento expreso del propietario.

Siber Zone, S.L.U. se reserva el derecho de efectuar cualquier modifica-
ción técnica de los equipos y elementos sin previo aviso.


