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Equipo de alto rendimiento 
que asegura un caudal cons-
tante funcionando con el  
menor ruido, asegurando el 
confort acústico.

Funcionamiento 
silencioso

Alta eficiencia  
energética 

Filtros  
purificadores  
del aire

Equipo diseñado con flujos  
cruzados compuesto por un 
intercambiador a contraflujo 
con altas prestaciones.

Amplia gama de filtros en 3 de 
las bocas, entrada, expulsión y re-
torno, garantizando la calidad del 
aire interior.
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CLIMATIZACIÓN 
EFICIENTE04

Climatización  
eficiente  
y sostenible

Cualquier tipo  
de instalación 

Modo frío y calor 

Climatización eficiente y sostenible
gracias a la combinación con fuentes 
de energía renovables, placa solar,  
aerotermia / geotermina (sistemas 
multienergéticos)

Aplicable a Residencial (Vivienda 
unifamiliar, plurifamiliar) tanto in-
dividualizadas como colectivas.

Potencia de  climátización hasta 4-5 kW   
(EN 1397:2022)
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Distribución  
del clima 

Reducción de la humedad  
relativa

Modo  
deshumectación

Transferencia  
eficiente

Motores  
Brushless

Reducción  
potencia  
bomba de calor

Transferencia eficiente de 
temperatura agua-aire

Las gamas están disponibles con 
motores de velocidad variable que 
son regulados por un driver integra-
do EC, lo que permite un funciona-
miento eficiente y adaptable.

Disminuye la potencia de las bom-
bas de calor, contribuyendo a un 
ahorro energético

hasta  
600m3/h
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CONTROL05
APP

Acceso remoto  
y monitoreo

APP de control  
y monitorización del equipo

Modbus de serie

Modbus incorporado de serie en el equipo

Conectividad 
Smart Home

Permiten adaptarse a cualquier tipo de  
edificio o integrarse en sistemas de gestión 
de edificios (BMS), ya sean externos o propios

Control unidad ambiente

Control Intuitivo 

Control Unidad ambiente compatible con cualquier  
sistema hidrónico (bomba de calor individualizada o  
colectiva, ya sea aerotermia, geotermia o chiller) para  
funcionamiento en modo frío o calor con ventilación  
controlada 24h.
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Acceso remoto  
y monitoreo
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UN EQUIPO 
ÚNICO06

Certificaciones 

Sostenibilidad

Construcción en polímero técnico 
y acero galvanizado, reduciendo el 
consumo de recursos y la degrada-
ción del planeta.

ErP
READY

* Certificación  
   en proceso
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Clasificación 
energética 

Mejora de la clasificación 
energética de la vivienda

Un interlocutor

Simplificando la gestión de  
puesta en obra, equilibrado,  
mantenimiento, postventa,  
cumplimiento de los códigos  
técnicos, aportaciones en base a 
RITE.
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SIBER® DF ONE 

Tecnología 
Ventilación mecánica 
controlada Doble Flujo 

Sistema 
Individualizado

Proyectos 
Obra nueva o reforma

Edificios 
Plurifamiliar o unifamiliar

Caudal 
· máx. 200 m3/h ventilación

· máx. recomendado: 

  600m3/h clima y ventilación 

· máx. (vent+clima): 

  @ 150Pa: 725 m3/h

· máx. (vent+clima): 

  @ 150Pa: 725 m3/h

•	 Potencia de climatización hasta 4-5kW(*)  
(EN 1397:2022)

•	 Altas prestaciones en recuperación

•	 Funcionamiento silencioso

•	 Free-cooling, By-pass de ventilación 100% 
automático

•	 Batería de agua con 3 filas de tubería

•	 Sistema de conexión de agua a media pulgada

•	 Instalación rápida y sencilla

•	 Bocas orientables de máxima estanqueidad

•	 Triple desagüe y orientables

•	 Guías de sujeción con ganchos silentblock

I DIMENSIONES

I VENTAJAS

2018 1254/2014

A+

600 m3/h49
dB

Control Local
ONE

Ventajas principales 

Muy bajo perfil - Altura de 27,5 cm

Caudal máximo en vent/clima: 600 m3/h.

Conectividad ModBus incluida.

Control de unidad ambiente incluido.

Compatible con cualquier bomba de calor.

Unidad de tratamiento de aire (UTA)  
compacta residencial individualizada  
por vivienda.  
Equipo de ventilación que combina la recuperación 
de calor con recirculación y un sistema de 
acondicionamiento térmico incorporado. 

Esta doble combinación garantiza el mayor confort, 
con un sólo grupo y un sólo sistema de conductos 
de aire, optimizando al máximo la instalación 
y el equipamiento en la vivienda residencial.

Mando de 
control unidad 
ambiente

COMPLEMENTO CONTROL UNIDAD DE AMBIENTE INCLUIDO

•	 Alimentación AC/DC 24 V
•	 Pantalla táctil de 160 x 128 píxeles
•	 Protocolo de comunicación ModBus
•	 Sonda de temperatura incorporada
•	 Sonda de humedad incorporada

1470 mm

1370 mm
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Filtro de retorno

Filtro de salida

Filtro de entrada
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Ø 180mm

Ø 180mm Ø 180mm

Ø 180mm
Ø 180mm

Ø250mm

CERTIFIED
COMPONENT

Passive House Institute

cool, temperate climate

*certificación en proceso
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SIBER® DF ONE 
I FLUJOS DE VENTILACIÓN - CLIMATIZACIÓN

I EJEMPLO DE ESQUEMA TIPO DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA INDIVIDUAL

Toma de aire 
limpio del exterior

Retorno clima 
(se recoge el aire de la 
vivienda para climatizarlo)

Entrada hidráulica 
de aerotermia

Salida hidráulica 
de aerotermia

Expulsión de aire 
viciado del interior

Extracción de aire 
viciado del interior

Impulsión clima 
(se envia el aire limpio ya 
climatizado a la vivienda)

Impulsión clima 
(se envia el aire limpio ya 
climatizado a la vivienda)

Entrada hidráulica (Ø1/2”)

Salida hidráulica (Ø1/2”)

La unidad ONE  
de Siber, es un  
equipo universal, 
compatible con  
cualquier sistema 
de bomba de calor 
de aerotermia.

Unidad exterior
Bomba de Calor
aire/agua

Unidad interior
Bomba de Calor 
aire/agua

ONE de Siber: Unidad 
climática agua/aire por 
conductos de ventilación

Depósito  
de servicio  
de ACS

Válvula  
3 vías  
motorizada
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I EJEMPLO DE ESQUEMA TIPO DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA CENTRALIZADA

I EJEMPLO DEL SISTEMA DE CONDUCTOS DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN

Bomba de Calor
aire/agua Monoblock

Depósito  
de inercia

Circulador

ONE de Siber: Unidad 
climática agua/aire por 
conductos de ventilación

Válvulas  
de paso 
motorizada

Medidores  
de energía

1

2

7

Red de Extracción 

Red de Insuflación

BIM
Involved

CAJA DE DISTRIBUCIÓN 8 
CONEXIONES Ø75

UTA RESIDENCIAL DF ONE 4/5kW

SIFÓN BOLA SECO EVACUACIÓN 
CONDENSADOS

CAJA DE DISTRIBUCIÓN 16 
CONEXIONES Ø75

REJILLA EXTERIOR CIRCULAR  
Ø125 MM

BOCA EXTRACCIÓN E INSUFLACIÓN 
Ø125MM

REJILLA INSUFLACIÓN 
RECTANGULAR BLANCO 300X100

REJILLA INSUFLACIÓN 
RECTANGULAR BLANCO 200X100

REG. M-H MOT.EST. LM24A-SR-F 24V 
0/100% Ø180 EPDM

SILENCIADOR ACÚSTICO FLEXIBLE 
Ø160MM L=1000MM

SILENCIADOR ACÚSTICO FLEXIBLE 
Ø180MM L=1500MM

CONDUCTO REDONDO Ø125x3.000 
mm 

CONDUCTO RECTANGULAR 
220x55x3.000 mm 

UTA RESIDENCIAL DF
ONE 4/5kW

PAS180F15

CAJA DE
DISTRIBUCIÓN 16
CONEXIONES Ø75

SZ188380
50.0 m³/h

SZ188380
20.0 m³/h

55 x 2
20 mm

3.2 m/s

RR180M1G/3PAS160F1

PAS160F1

PAS180F15

Ø 90 mm
1.9 m/s

Ø 90 mm
1.0 m/s

Ø 90 mm
3.4 m/s

55 x 220 mm
3.2 m/s

CAJA DE
DISTRIBUCIÓN 8

CONEXIONES Ø75

UTA RESIDENCIAL DF
ONE 4/5kW

CAJA DE
DISTRIBUCIÓN 8

CONEXIONES Ø75

CAJA DE
DISTRIBUCIÓN 16
CONEXIONES Ø75

YGC 125
140.0 m³/h

YGC 125
140.0 m³/h

BOREA 125
30.0 m³/h

BOREA 125
30.0 m³/h

BOREA 125
30.0 m³/h

BOREA 125
50.0 m³/h

BOREA 125
15.0 m³/h

BOREA 125
15.0 m³/h

BOREA 125
30.0 m³/h

BOREA 125
40.0 m³/h

SZ612003
Qclima 85.0 m³/h

BOREA 125
20.0 m³/h

BOREA 125
20.0 m³/h

SZ612003
Qclima 105.0 m³/h SZ612003

Qclima 100.0 m³/h

SZ611002
Qclima 35.0 m³/h

SZ611002
Qclima 70.0 m³/h

SZ611002
Qclima 65.0 m³/h

Fecha de creación:

Núm. plano:

Realizado por:

PORTAL: PUERTA:

INFORMACIÓN DEL GRUPO

DESCRIPCIÓN DEL GRUPO

OBSERVACIONES

DIMENSIONES GRUPO FICHA TÉCNICA DEL GRUPO

TIPOS DE REDES DE VENTILACIÓN

LEYENDA

FICHA TÉCNICA DEL SISTEMA

DIN A3

Red de extracción

Red de insuflación

Núm. referencia:

NOTA: Los esquemas de diseño entregados por SIBER están basados en la documentación recibida y en ningún caso serán considerados como proyectos de instalación a ejecutar en obra. La integración con otras instalaciones y las adaptaciones a las posibles modificaciones en la arquitectura posteriores a la entrega de documentación por parte de 
SIBER o durante la ejecución en obra son tareas propias de la Dirección Facultativa, Arquitectura o empresa especializada.

SI-24-5657A

1 Viv. Unif. en Ricla

----- -----

09-12-2024

SI001

Carlos P.

PB

Siber DF ONE es una Unidad de Tratamiento de Aire
Residencial Compacta Individualizada por vivienda,
diseñada para aplicaciones tanto en obra nueva
como en reformas, ideal para edificios plurifamiliares
y unifamiliares, SI-24-5657A_marca Siber.
- Equilibrado automático del caudal impulsión y
extracción. Tecnología caudal constante Siber,
ventilador centrífugo de alta eficiencia y bajo
consumo a corriente continua y álabes inclinados
hacia adelante, mediante funcionamiento silencioso y
automático. Free-cooling automático para
refrigeración gratuita en noches de verano, sujeto a
condiciones climáticas exteriores.
- Incluye 3 filtros Coarse > 65% (G4): para toma de
aire nuevo, para la extracción de aire viciado del
interior y para el retorno de clima.
- Filtros opcionales: ISO EPM1 55%, ISO EPM1
80%, ISO COARSE 65% y Filtros combinados
G4+F7 o G4+F9.
- Intercambiador aire – aire térmico a contracorriente
de flujo paralelo (eficiencia certificada de hasta el
88%).
- Certificaciones:
· Passivhaus (85 m3/h – 155 m3/h)
· ErP READY
· Clase energética A+
- Prestaciones del flujo de aire:
· Caudal máximo de ventilación: 200 m³/h.
· Caudal máximo de ventilación recomendado: 160
m³/h.
· Caudal máximo de climatización y ventilación: 600
m³/h a 150Pa
- Potencia de climatización .

UTA RESIDENCIAL DF ONE 4/5kW

ELIAS TORRES GIL

- Para el correcto funcionamiento es necesaria la
instalación de 2 sifones bola para evacuación de
condensados generados en el recuperador de calor.
- Las cajas de distribución deben de ser registrables
para el mantenimiento y la limpieza de los reductores
de caudal.
- En la zona de falso techo donde se ubique el
equipo de ventilación, debe considerarse registro
para su mantenimiento.
- Recomendamos que la expulsión de aire viciado se
realice a cubierta.
(Ver observaciones completas en Propuesta
Económica / Email)

SI-24-5657A

VISTA 3D

1 : 100
PB

www.siberzone.es/Media/FT-
Sistemas/SIBER%20ONE%20con%
20termopl%C3%A1stico%20est%C3%
A1ndar_Pure%20Air.pdf

https://www.siberzone.es/Media/FT-
Sistemas/FT%20SIBER%20ONE.pdf
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I CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SIBER® ONE

Tensión de alimentación 230/ 50 Hz

Grado de protección IP 44

Dimensiones (l x h x p) 1370 x600x275mm

Diámetro de conexión Ø 180

Diámetro recirculación Ø250 mm

Diámetro de la evacuación de condensados 1/2”

Peso 46 kg

Clase de filtro Coarse 65% (G4)

I CURVA CARACTERÍSTICA

I NIVELES ACÚSTICOS

I CONDICIONES TÉRMICAS DE TRABAJO

Magnitud Unidades Comportamiento térmico SIBER ONE en Refrigeración

Caudal de aire m³/h 760 700 600 500 400 300

Potencia Total kW 4,45 4,07 3,67 3,19 2,67 2,16

Potencia sensible kW 3,20 2,94 2,64 2,28 1,92 1,53

Caudal de agua l/h 761 690 630 547 444 372

Pérdida de carga kPa 63,2 54,9 46,3 36,6 25,2 18,3

Temperatura entrada agua = 7 °C (ΔT=5°C) 
Temperatura entrada aire = 27 °C 
Humedad relativa entrada aire = 50% 

Magnitud Unidades Comportamiento térmico SIBER ONE en Calefacción

Caudal de aire m³/h 760 700 600 500 400 300

Potencia Total kW 4,22 3,89 3,42 2,88 2,46 1,97

Caudal de agua l/h 712 671 594 499 422 339

Pérdida de carga kPa 48,6 43,4 33 23 16,6 9,5

Temperatura entrada agua = 45 °C (ΔT=5°C) 
Temperatura entrada aire = 20 °C 
Humedad relativa entrada aire = 51%

Caudal de ventilación/climatización (m3/h)
Ventilación Climatización

75 140 200 350 450 600 750

Potencia acústica Lw (A)

Presión estática (Pa) 50 50 100 50 50 50 50

Irradiación caja (dB(A)) 50,5 52,0 56,4 53,9 55,3 59,5 63,1

Conducto de extracción (dB(A)) 47,2 53,7 58,6 57,4 58,1 60,0 61,9

Conductos de insuflación (dB(A)) 57,3 63,8 69,9 63,8 69,3 73,4 77,4

Presión acústica Lp (A) a 1,5 m Irradiación caja (dB(A)) 35,9 37,4 41,8 39,3 40,7 44,9 48,5

Climatización

Ventilación
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Ventilación Sostenible

Siber Zone, S.L.U. 

SEDE CENTRAL

Oficinas Centrales
Centro Logístico - Showroom
Fábrica - Centro Formación 

Apdo. de Correos n. 9
C/ Can Macia n. 2
08520 Les Franqueses del Vallès
Barcelona-España

CENTRO LOGÍSTICO Y 
DE FORMACIÓN

Oficinas - Centro Logístico
Showroom - Centro Formación

C/ Jacinto Benavente, n. 5  
nave 3
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid-España
Barcelona-España

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de 
esta publicación sin el consentimiento expreso del propietario.

Siber Zone, S.L.U. se reserva el derecho de efectuar cualquier modi-
ficación en precios, stock o información de los equipos y elementos 
sin previo aviso.

Tel. 902 02 72 14
Int.  00 34 938 616 261
Fax. 902 02 72 16 
Int.   00 34 937 814 108

siber@siberzone.es
www.siberzone.es

CENTRO LOGÍSTICO

Oficinas -  
Centro Logístico  

C/ Segarra, 2, Nave A & B, 
08185 Lliçà de Vall.  
Barcelona-España

INNOVATION CENTER

Centro Logístico - Fábrica  
Centro I+D+i - Demolab  
académico/práctico  
para profesionales

C/ De Portugal, 18
08520 Les Franqueses del Vallès
Barcelona-España


